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Med henblik p& information til forbrugerne om vandets kvalitet har FORCE Technology

foretaget udtreek af data for Herning Feelles Vandforsyning 2013

Reglerne for information fremgar af Miljgministeriets Bekendtgerelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Nedenstdende information omfatter § 28, stk1. nr. 6.

Der er i 2013 udtaget felgende prover:

Ordinezere Opfalgning Andet

Hos forbrugere 86 1 26
Pa vandvaerk 0 5 38
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0
Driftskontrol 10
ANALYSERESULTATER 2013
Parameter Seneste Laveste Hojeste Enhed Kvalitetskrav |Sted

resultat resultat resultat
Kemiske:
Hardhed ° dH \
pH 8,15 7,02 8,18 7-85 F
Nitrat mg/| <50 V
Jern 0,12 <0,01 0,22 mg/l <0,2 F+V
Mangan mg/l < 0,02 F+V
Nikkel ug/l <20 F+L
Flourid mg/l <15 A
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier <1 <1 5 antal/100 ml  |<1 F+V
Eschericia coli (E.coli) [<1 <1 <1 antal/100 ml  |<1 F+V
Kimtal 22 °C <1 <1 >300 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C 3 <1 13 antal/ml <20 F+V

V = unders@ges pa vandvasrkspraver
F = undersgges pa prever udtaget ved forbrugers taphane
L = undersgges pa praver udtaget fra ledningsnettet
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